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ANNA AURINGON RAIKASTAA SISAILMAA

Kesamokin, kellarin tai varaston

sisdilma saattaa toisinaan tuntua
kostealta tai perdti tunkkaiselta.

Helppo ratkaisu sisdilman parantamiseen
on SolarVenti-aurinkoilmakerain.

Se puhaltaa raikasta, kuivaa ja amminta
ilmaa rakennuksen sisélle auringon
voimalla, taysin ilman kayttokuluja.

PAREMPI SISAILMA
AURINKOILMAKERAIMELLA

SolarVenti on nerokas tapa parantaa asuintalojen,
kesamokkien, varastojen, autotallien, kellareiden ja muiden
rakennusten ummehtuneen sisdilman laatua, poistaa
kosteutta ja samalla tasoittaa rakennuksen lampétilaa
ilmaiseksi auringon sateilyn avulla. SolarVenti toimii aina
auringon paistaessa, ja sopii siten erinomaisesti tiloihin, jotka
ovat ajoittain tyhjillaan.

Tuulettaa ja raikastaa sisdilmaa poistaen
kosteutta auringon voimalla.
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TOIMII AURINGON VOIMALLA

SolarVentin toiminta perustuu siihen, etta auringon séteily
[ammittaa aurinkokerdimen mustan lammonkeruupinnan.
Laitteeseen asennettu aurinkokenno tuottaa sahkoa ja
kdynnistdd automaattisesti puhaltimen, joka puhaltaa
raikasta, kuivaa ja lamminta ilmaa rakennuksen sisalle.
Laite kdynnistyy ja pysdahtyy automaattisesti auringon
sateilyn ohjaamana. Sahkoliitantaa ei siis tarvita, eika
kayttokustannuksia ole.

VAIHTOEHTOJA ERIKOKOISIIN KOHTEISIIN
SolarVenti -mallistossa on tarjolla monipuolisesti laitteita
ja ratkaisuja erilaisiin tiloihin. Valitse sopivan kokoinen ja
tehoinen malli erikokoisiin kiinteistdihin.

HELPPO ASENTAA

SolarVenti asennetaan vaaka- tai pystysuoraan seindlle,
joka on auringon suuntaan (mieluiten suoraan eteldan).
Varmista, ettei puu, rakennus tai muu este varjosta paneelia
edes talvella, kun aurinko paistaa matalalta. SolarVentin
asennus on yksinkertaista. Seindan tehdaan lapivienti ja
aurinkoilmakerdin kytketaan erityiselld joustoputkella
lautasventtiiliin. Seindasennussarja tarvikkeineen kuuluu
toimitukseen. Saatavana myds kattoasennussarja eri
kattotyypeille.

KAYTTOKOHTEITA:

MOKIT

SolarVenti pidentaa
mokkikautta. Se tuulettaa ja
kuivattaa mokin sisdilmaa aina
auringon paistaessa.

KELLARIT

SolarVentin mallistosta
|6ytyvat erityisesti kellaritilojen
tuuletukseen suunnitellut
laitteet. My0s rossipohjat
tuulettuvat SolarVentin avulla.

AUTOTALLIT
SolarVentin avulla autotalli
pysyy kuivana ja tuuletus
miellyttavalla tasolla.

TEOLLISUUSHALLIT
Suuremmat SolarVenti -tuotteet
soveltuvat teollisuushallien
tarpeisiin. Niiden [ammitys- ja
ilmastointikustannuksia saadaan
alennettua SolarVentin avulla.

MAATALOUSRAKENNUKSET
Kosteuden poisto on tarkeaa
tiloissa, joissa sdilytetdan
tyokaluja, koneita ja laitteita.
Oikein valittu SolarVenti myos
tasoittaa konehallin lampatilaa.
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SolarVenti®
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Saatavana myo6s
kellariversiona.
Kysy lisaa.

HYOTYSUHDE % SV-357% SV-7 62% SV-14 66% SV-20 67% SV-30 70%
ARVIOITU VUOSITUOTTO SV-3200 kWh/a SV-7 434 kWh/a SV-14 924 kWh/a SV-20 1340kWh/a SV-30 2100 kWh/a
KERAIMEN PAKSUUS 55 mm

KERAIMEN PINTAMATERIAALI Polykarbonaatti (10 mm kirkas kennolevy)

RUNGON MATERIAALI (VARI)  Alumiini

TAUSTALEVY 0,8 mm rei'itetty alumiinilevy
PUTKIKOKO 125 mm
ASENNUSREIAN KOKO 135- 140 mm
HUOLTOVALI Ei huoltotarvetta

SolarVenti ASENNUS JA MYYNTI:

Biolan Ekomestarit ja muut jalleenmyyjat
KATSO LAHIN JALLEENMYYJASI:
www.biolan fi/ekoasuminen

BIOLAN BIOLAN

Lauttakylantie 570, FI-27510 Eura, 02 5491 600

KYSY MEILTA SolarVentisti
JA MUISTA AURINKOENERGIARATKAISUISTA:

Juha Heikkinen Matti Hakala
Myyntipaallikkd Toimitusjohtaja

0400 700 503 0500621574
juha.heikkinen@biolan.fi matti.hakala@biolan fi

www.biolan.fi/ekoasuminen
kauppa.ekoasuminen.fi
www.solarventi.fi
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